
----------------

------------------ -----------

- --- -- --- -------------------- ------

_---- _~vengono riportate nelletabelleche sol!oscEitt~_d~i ~~rI1ponenti formano parte integrante del 

yresente verbale (Allegato A). Dalla sommatoria dei ~teggi attribuiti si è avuto il seguente------ -~-, ---- -- - - --_.------- ----- --------- .. _-------._---- ----. --- ... -.----­----~ -~ 

esito: 

: 

-

i-Denominazione IPunti I 
r--------~ Cospin srI 160,000 L' 

L_[;J1iG.D~E~! U2iN _ 
; 14 - Di Maria Costruzioni srI I 6,140 I 
~-~-- - --- -- -----­

j Alle ore I:~,30 il Presidente dichiara concluse le operazioni di valutazione dell'offertaI 

J----~----------- -- ------------- ----------------------­
l tecnica in seduta riservata. Si stabilisce un intervallo di 15 minuti per la ripresa delleI .operazioni in se~~tap~~lic:_--- .-----------------~------------------ -------- - - -­

I~II: ore 12.45 la commissio:si ri~ni::~:d~taP~bblica per l'apertura delle buste "C" I - - --- --- ------ --­----~-------------

I__c()Tlt~nel~i I·offe~a .economica e per I~~ttr~buzione dei relativipunteg! _ .... __._____ ..__. 
a ~ Presidente dà lettura delle off~rte il cui esito è il ""?".__~ 

~ I Ditta Cospin srl offre il ribasso del 12,3845 % 

- 2. Ditta rNG.DUE srl offre il ribasso del Il,9158%.

1--------­
3. Ditta Di Maria Costruzioni srl offre il ribasso del 17,1493% ·rz··~-~~-

f Si passa all"attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica mediante applicazione 
~--'---- ---- - ---- -------- ---- ----------- ---------- - --------- --------------------- - -------- ---­

ì~ delia seguente formula P = peso * Ri I Rmax, per effetto della quale si ha il seguente esito: Y------­r--r Denominazione fP~~ti --- -------- - ---.. 

t ---+LDi.Maria.CostruzionLSd~,QQQ n_ --------- ------ - - -------- ­

13 - Cospin srI 128,886
ti- ING.DUEs[i------ti7;7WI------------ ----------­

Pertanto la graduatoria finale derivante dalla somma dei punteggi relativi all'offerta tecnica 

~- - - - , -__--__0--- - _ 

ed a quella economica risulta essere la seguente: 

-----t---- Denominazione- --- ~F-unti-l-analisitI!untillanalisijP-unteggio-totale f 
- Cospin srl 60,000 28,886 ! 88,8861 

----- r -----c-c-------,-~~--~=--.,---= ==-c-----=-==c---==c=-c-=. I 

1 
4 - Di Maria Costruzioni srI : 6,140 l 40,000 : 46,140 r--­

-ING.DUE srl 7,530 27.)92 35,322 
-- - ----------------------------,--,----------------- --­

. A questo punto il Presidente fa constatare che l'offerta economicamente più vantaggiosa 

') 



~~sultaquella della Ditta Cospiri sr], PIVAilLt:71~Ll~9878, con sede in corso Sicilia 40,95100 

, dichiara la Di~aCo~2in ~1Jlggiudica!aria2~2~y_~soria ~~_U~QI"2cedura !].ego~iata _ 
.;....----------;~_._---- .--­

i 
.j • 

: Il Presidente, alle ore 13,30 d~<.:hiara chiusa la seduta, viene letto e sottoscritto il presente 
j------_. ­

I 

l
 ! verbale_composto da) p"girle_edunal~~le ato A)~i~~a_g)f _ _ _ _
~_ee"-_~_._

COMPONENTE: avv. Ferdinando LOGORELLI ~ 1----- ---- - ------ ----- '--__..:c_-----.J~_\__ 
__ 

,-- ­

r-----------­
------ -------- ---"'I,-=~~""="'---=-."--I--------------.-- ----.. - .--­

e--------.- ­

~--------- - - ­

--- ._--------. --------- ­

! 
1. , 

• I;------'---- ­
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!.>-------­

;-------- - ­
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ALLEGATO DICHIARAZIONI
 

( Agenll d/N umero Poli zza ) APPENDICE N. MODELLO ED. AGENZIA DI
 

G090 I OOA0467665 I CZ ALL 01 05 G090 - ENNA
 
-~-_--I	 ----- - ------'---------------~ 

La presente gar anzia è prestata a i sens i de ll' art . 11 3 del D.Lgs . n . 163/ 20 06 e la sua sottos cr izione
 
cost ituisce atto formale d i accettazione incondi zionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo
 
1.2 di cui al D.tv1. 12 r-tarz o 20 0 4 n. 123 e de lle cond izio ni integrati ve el o sosti t ut ive pr eviste all 'art . 11 3
 
del D.Lgs. n. 163 /2 006 .
 

[n particola re si precisa che 

1.	 Il Gara nte rinu ncia esp ressamen te al beneficio del la preventiva escussione del de bito re principa le di cu i
 
a ll' art. 1944 del Codice Civi le e all ' eccezione di cui all ' art . 1957, com ma 2, de l Cod ice Civi le.
 

2.	 Il Garante paqh c r à l 'importo dovu to da l Cont rae nte ent ro il term ine di 15 giorni dal r icevi men to della
 
semplice r ich iesta scr itta dell a St azion e Appaltante.
 

ospin SrI lf . 
. Sicilia, 40 . ~; 
" Telefax: ~CONTRAENTE IL GARANTE / 
cospillSlt 

.Partita	 ;' -t.>:: .. 
/ J 

/ 
L 

l,presen te allegat o forma par te Ir1tegrante dell a pol izza sopraind icata 

1111
1 

1111111111111111 11111111111111 111111111111111111111111 1111111111111 1111111111111111111111 [1111 1111111111111111 Pa9 ina l d i l 

ORI(; INALE STA. ZIONE {,PPALTANTE / B, NEFICIARIO 

mailto:Info@qroLJparna.it
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Tel 3397 4100 10 le i/fax 0942179473D 

S, T. I. STU DIO TECNICO DI INGEGNE RIA 

DOTI ING . Fran cesco CRINO' 
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C0111Une di GALLODORO (ME)
 

Provincia
 

ELENCO PREZZI 

:YIMITT ENTE COMU NE DI GALLODORO (ME) 

.' 



~ L 1).1S~l!~ I ~l~_ '\~.r.	 L _ _ _ [) E S C R I Z I O N F 
\' od Finite senza Analisi 

I 1. l.7 . l	 'ic~ IVll a sez ione obbligata. eseg uito sulle sedi stradali es istent i in ambi to urbano, 
LO I 1 mezzo meccanico, lino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancarnento o. 
in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, esegu ito a sezio ne uniforme , , 
gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso 
e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee 
preesistcnti da mantenere , condutture o cavi. le armature di qua lsias i tipo, tranne 
che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi ino ltre il paleggio e 
l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, g li aggo ttamenti, l, 
egO l a t i zzaZ i o ne delle pareti e del fondo eseg uito con qualsiasi mezzo, compreso 

l'onere per il prel ievo dei campioni (da effettu arsi in contraddittorio tra la D.L. 
l'Impresa), iI confezionamento de i cubetti questo da compen sarsi a parte con il ~hclativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciarncnto ed ogni 
altro onere per dare l'opera co mpleta a perfetta regola d'arte . Sono esclusi gli 
oneri per la fo rmazione di recinzioni part icolari da computarsi a parte, l' 
iparazionc di eventual i sottoservizi danneggiati senza incuria da parte 

dell'Impresa e certificati dalla Direzione Lavori nonché gli accertament i e le 
verific he tecniche obbligato rie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 
de ll'art . l S del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amm inistrazione. 
in terren i costituiti da limi, argi lle, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 
contenenti elementi lapidei di qualsiasi res istenza e di volume non superiore a 0,5 
13, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidec fessurate , di 

qualsiasi resistenza con superfic i di discontinuità poste a distanza media l'un 
dalì'altr.i fino a 30 cm atta ccab ili da idoneo mezzo di escavazio ne di adeguar 

otenza non inferiore ai 45 kW . 
EURO DIECI/33 

21 1.7.2 Scavo a sez ione obbligata, eseguito sulle sedi stradali es istenti in ambito urbano, 
con men o meccanico, tino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancarnento o, 
in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sez ione uniforme , 
gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, comp reso 

compensato nel prezzo l'one re per il rispetto di costruzioni sotterranee 
reesistcnti da mantenere. condutture o cav i, le armature di qualsiasi tipo, tranne 

che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio e 
l'accatastame nto delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggo ttarncnti, I 
regolarizzazionc del le pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso 
l'onere per il prelievo dci camp ioni (da effettuarsi in contradd ittorio tra la D.L. 
I'Impresa ), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il 
relativo prezzo (capitolo 20 ), da sottoporre alle prove di schiaccia rnento ed ogni 
altro onere per dare l'opera completa a perfetta rego la d'arte. Sono esclusi gli 
oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, l' 
iparazione di eventua li sottoservizi danneggiati senza incuria da parte 
ell' I rnpresa e cert ificati dalla Direzione Lavori nonché g li accertamenti e le 
'eritiche tecn iche obbligator ie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 
ell'art. 1S del D.M. n. 145 del 19/0412000, sono a carico dell'Amministrazione . 

in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm2 e 
fino a IO N/mm2 ed in rocce lapidcc fessurate di qualsiasi resistenza con superfici 
di discont inuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino 
50 cm. attaccabil i da idoneo mezzo di escavaz ione di adeg uata potenza non 
inferiore ai 45 kW . La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidec integr 
sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (d' 
l Ox IOxl () cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sarà rideterm inato con le stesse 
nodali tà ouni qualvolta sarà riscontrata variaz ione delle classi di resistenza.
I - EURO VENTI 

3 1.2.2	 c olllPensn addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. I. I.7 
e 1. 1.8. per il sollevamento delle materie acca tastate lungo il bordo del cavo ed il 
carico sul mezzo di trasport o, con mezzi meccanic i. e compreso il trasporto I 

j
ell'amhilOdel cant iere 

- l'CI' ognI m3 di scavo 
EURO QUATT RO/53 

5L
 

61 .'-1 

(:'. 'metro cubo 10,3 ' 

7 1.'-1 

8 1.4 

92 .4 . 

E/metro cubo 20,0 103.1. 

f1111 l:tro cubo 



.: Via !\ 1 ()J1L a ~_c .a . p . l)Xil23 . Furci Sicu lo (ME ) 

r .	 Codice Art . I D E S C R [ Z IO N E Unità ~ I i s ur~ _['!:::: ~. ~u l lnit 
4 i"~- X- - - - -.- 'CO I~I~~' ;l S0 per rinterro o ricolrno degli scavi di cu i agli artt. 1.1 .5. 1.1.6. 1.1 .7 <.: 

, 

I . I. X con materiali ido nei proven ienti dag li scavi. accatasta ti al bordo del cavo. 
compresi spiana ruenti. cos tipazione a strati non superior i a 30 cm. bag natura t: 

necessa ri ricarich i ed i movimenti dc i mater iaIi per quanto sopra. sia con mezzi 
ne cc unic i che manuali . 
Per o .~ni m3 di materia le costipato. 

EURO TREIlO f /nH:lro cubo .ì. IO 

5 1.2.4 .2	 'raspo rto di mate rie, provenienti da sca vi - demo lizioni, a rifiu to alle d iscariche 
del Comune in cui s i eseguono i lavori o a lla discarica de l com prensorio di cui f· 
parte il Com une medesi mo, au tor izzate al co nfe rime nto di tal i rifiuti. o su aree 

I reventivarncntc acquisite da l Co mune ed auto rizzate dagli organi com peten ti, e 
er il r itorn o a vuoto. Esc luso l'eventuale onere d i accesso alla discar ica. d' 

.orupe usars i a part e. 
per mate rie proven ienti dagli scavi o dalle demo lizioni d i cui alle voc i: 1.I A 
- 1.l.6 - l. I. 7 - 1.3 .4. eseg uiti in ambito urbano. 
- Per og ni m] di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni ch ilom etro. 

EURO ZERO/63 E/me tro cubo 0.63 

Scarificazio ne a fredd o di pavirnentazione in cong lomerato bituminoso eseguiti
 
con mezzo ido neo tale da rendere uniform e e ruvida l'intera superfic ie scarifica ta .
 
inc luso l'onere della messa in cumul i de i materiali di risult a, l'onere della
 
spazza tura ed eve ntuale lavaggio de lla superfi c ie scarificata e del carico. escl uso
 
so lo il trasport o a rifiut o. de i material i predetti .
 
in ambito urba no:
 

per ogni m2 e per i primi 3 cm di spesso re o frazi one di essi . 
EURO TRE/7S E/ metro 

qu adrat o 

71.4.4	 agi io di pavi rnentazione stradale in conglomerato bitum inoso di qual sia s i 
spessore per la esecu zio ne di scavi a sezi one obb ligata. eseg uito co n idonee 

acchine in modo da lasciare integra la pavi men taz ione ci rcostante dop 
l'esecuzion e dello sca vo e compreso ogni one re e magi stero per da re l'oper t 
eseguita a perfetta regola d'arte. 

per ogni m di tagl io effe ttuato 
EURO TRE/78 E/mt:tro 3.7& 

raspor to di materie provenienti dalle attivi tà di cui alle voci 1.4.1 - 1.4 .2 -1.4 .3 ­
1.4.4 a rifiuto a lle d iscari che del Co mune in cui si eseguono i lavori o a li' 
dis carica dci comprensorio di cui fa parte il Co mune mede simo. autorizz ate a l 
.onferuucnto di tali rifiuti. escl uso gli eve ntua li oneri di accesso e conferiment o 
alla discarica , da compensarsi a parte . 

per ogni m3 e per ogni krn. 
EURO UNO/OI é /mctro cubo 1.0 I 

. 9").4.2	 Param ento per rivest imento di manufatti retti o curvi in cong lomerato ce mentizio, 
real izzato co n c lemen ti in piet ra naturale locale. a spacco di cava. tipo pietra d i 
Mistretta ad opus ince rtu m, aventi spessore comp reso fra 4 e 6 cm. posti in oper 
.on malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32 .5 R a qualsias i altezza. 
co mpreso i magister i d i amrnorsa tura, spigoli, riseg hc, eve ntuale configurazione 
carpa, compreso l'one re per la sistemazione de i giu nti (stilatu ra) e quanto altro 

occo rre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
- Per le provi nce di PA - ME - CL - EN. 

EURO NOVANTA DU E/70 E/metro 92.70 
quadrato 

. 1.1.7 Co ng lomerato cementizio per strutture non arma te o debo lme nte armate, 
orn preso la preparazione dei cubetti . il conferimento in laborator io per le prove 

dei mater ia li (ques te ultime a ca rico del l'Amministrazione). la vibratura dei ge tti. 
la lisc intura de lle facce apparenti co n malta di ce mento puro ed ogni altro onere 
Ioccorrente per da re il conglomerato in sito ed il lavoro eseguit o a perfetta regole
 
Id'aI1e. esc lusa l'eventua le agg iunta di al tri additivi. da computarsi ove necessari ed
 
lescluse le cas se forme e le barr e di armatura.
 
~cr opere in fondaz ione lavori stradali con C 20125.
 I 
,	 EU RO CENTOTRENTATRE/ IO C·metro cubo 133. 10 

i 
----' 
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migl iorata C lass i 13-1 50 C o 13"150 A contro llato in stabilimento. con diametro non i 
superiore a R 111m. di caratteristiche conformi a lle norme tecniche vigenti . 
co mprese le sa ldature ed il posi zion arncnto in opera, gli eventuali tagli a misura . 
legature di filo d i ferro, i distanziatori. g li s tr id i. eventuali sovrappos izioni anche 
se IWIl prescritte nei disegni esecut ivi, compreso l'onere per la formazione dei 
r rovilli ed il conferimento in laborat orio per le prove dei materiali pre viste da lle 
norm e vigenti in materia (queste ultime a carico dell' Amm inistra zione ). 

EURO DUE/04 f /chilogramm. l 2.0 

126.13 .2 Conglomerato bitum inoso per strato di base, di pavimentazio ni stradali in ambito
 
extraurbano (strade di categoria A, 13 , C, D e F extraurbana del CdS), in ambito
 
urban o (strade di categoria E e F urbana de l CdS), confe zionato a ca ldo In
 

central e con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra - 1,2 e +
 
1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qua lsias i
 
natura petrografic a, purché rispondente ai requi siti di accettazione riportat i nella
 
Iubclla 3 Traffico Tipo M e P (extrau rbana ) e nella Tabell a 3 Traffico Tipo M 
(urba na), della norma C.N.R. B.U. n." 139/1992. La granulometria dell 'aggre gato 
lapidco deve rientrare nel fuso granulometrico per strat i di base previsto dal 
"Cata logo dell e Paviment azioni Stradali" CNR 1993 . La percentuale di bitume 
sa rà compresa a ll'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. [n ogni caso il dosaggi o in bitum e e 
l'assortimento gran ulometrico ottimali devon o essere determ inat i mediante 
metodo Marshall. Nel corso de llo studio Marshall la misce la ott irnale dovr à 
presentare. le seg uenti caratteristiche: Stabilità non inferiore a 1.000 kg., 
Rigidezza non inferiore a 300 kg.lmm . e vuoti residui sui camp ioni compresi tra 4 
e 7'~'o . Il prezzo di applicaz ione prevede la preparazione della superfic ie di stesa, 
la prcdisposizi one dei giunti di stri sc iata e lo spandimento di mano di ancoraggio 
con emulsione bitum inosa cat ionica a lenta rottura (con dosaggio di bitume non 
interiore a 0,55 kg.lm2), la stesa del con glomerato mediante vibrofinitric e ed il 
cos tipamento dello stesso con rullo tandem vibrante. fino a dar e lo strato finito a 
rerfetta regola d 'arte. privo di sgranamenti e difetti visiv i dovuti a segregazione 
degli inerti, ben regolare (scostamenti della supe rfi cie rispello al rego lo di 4 m. 
interi ori a 1.0 cm. in qual siasi dire zione ). La densità in opera dovr à risultare non 
inferiore al n % di quella determinata nello studio Marsh all. 
per strade in ambito urban o 

per ogni m2 e per ogni cm di spessore	 156 
EURO UNO/43 f /rn'*cm lA. 

136.1.4.2	 Conglomera to bitumin oso de l tipo chiuso per strato di collegamento (bindcr), d ' 
pavimcntazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F ' . 

extraurbana del CdS ), in ambito urbano (strade di categori a E e F urbana del 
CdS).lonfezionata ca ldo in centrale con bitum e puro (del tipo 50170 o 70/1 00 con 

:rp compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dall a frantumazion e 
d i rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requ isiti di 1M L 

accetta zione riportati nella Tab e lla 5 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e ne lla ~-

[Tabella 5 Traffico Tipo M (urbana), de lla nonn a C.N. R. B.U . n." 139/1 992. La 
uranulometria dell'a ggregato lapidco deve rientrare ne l fuso granulometrico per 
strati di coll egamento previsto dal "Cata logo delle Pavirnentazioni Stradali" CN R 
1993 . l a percentuale di bitum e sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni 
caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere 
detenni nati med iante metodo Marshall , Nel cor so de llo studio Marsha ll la miscel a 
ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristich e: stabil ità non inferiore a 1.000 177.1 
Kg.. rigide zza non inferiore a 300 kg.lmm . e vuoti res idui sui campioni compres i 
~ ra 3 e 7%. Il prezzo di applicazione pre vede la prep arazione della superfi c ie di 
stesa, la predisposizioue dei giunti di st risciata e lo spandimento di mano di 
ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con dosag gio di 
bitum e residuo par i a 0.350,40 kg.lmq.). la stesa de l conglomerato medi ant e 
vibro finitrice cd il cos tipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino {l un .1 
dare lo strat o finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranarnenti e difetti visivi 
dovut i a segregazione deg li inerti. ben regolare (scostamcnt i de lla super fic ie 
rispetto al regolo di -l m.inferiori a 1.0 cm. in qual siasi direzione ). La densità in 
opera dovrà risultare 

.. ~ 
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'non interiore al 98': ;, d i quella determ inata nello studio Marshall, 

C I' s trade in ambit o urbano 
- per og ni 111 2 C per ogni cm di spessore 

EURO lJ NOnO t'! 1ll ' ~ C l1l U lJ 

1-1 0 I 5.2 'o ng lorn erato bituminoso chi uso per strato di usura di pavimentazioni strada li 
ambito extraur bano (strade di categoria 1\. B. C. D e F extraurbana del C . ~ 

mbi to urbano (strade d i categ oria E e F urbana del CdS). confezionato ~I I .' 

2,0 .e u tra lc con bitume puro (del tipo 50n O o 70/100 con IP compreso ~.'" . ~.,g " 
1.2 ) e agg regato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce ,~ ald 
natura pctr ografica, purché rispond ente ai requisiti di accettazi one l'i i n~< 
Fabclla 6 Traffico T ipo M e P (extraurbana) e nella Tabella G Truffi ,~_ . 

urbana ). della norma C.N.R.8 .U. n." 139/1992. La granulometria de ll'a",,,, 
lapide» deve rientr are nel fuso granulometrico per strati di usura previsto ( 
"Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitur 
sarà compresa all'in circa tra il 5,5 - G %. [n ogni caso il dosaggio in bitume e 
l'assortimento gra nulometrico ottimali devo no esser e determinati mediante 
me tod o Marsha ll. Nel caso di studio Marsha ll la miscela ott imale dovri 
presentare le seguenti caratte ristiche: stabilità non inferiore a 1.000 kg., rigidezz 
on inferio re a 300 kg.zrnm. e vuoti residui sui cam pioni com presi tra 3 e G%. 1\ 

prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, I 
rcdi sposizion e dei giu nti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoragg i 

con emulsione bitumino sa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume res idu 
ari a 0,30-0,35 kg.lm2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice ed il 

.ostipamcnto dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito 
perfe tta regola d 'arte, privo di sgranamenti e difett i visivi dovuti a seg regazione 
ìegli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di -I m. 

inter iori a 1,0 cm. in qualsias i direzione per le strade extraurbane) (scostarnent i 
della superficie rispetto al regolo di -I m. inferiori a 0,5 cm. in qualsiasi direzion 
per le strade urban e). La den s ità in opera dovrà risultare non inferiore a l 97% di 
Iquclla detenni nata nello studio Marshall. 
p er strade in ambito urbano 
I per ogni m2 e per ogni cm di spessore 

EURO DUE/07 f /Ill' *cm L 07 

t 
, t
::. 156 .2. 10.3 fornitura e co llocazione di orlatura in pietra quarzarenitica conforme alle norme 

,43 
, ~ 

UNI t:N 13-1312003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a GO cm 

t: correre. lavorati a puntiIlo grosso nelle tàcce viste e con spigolo smussato co n 
curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in ope ra a rego la d'arte su fondazione in 
conglomerato cement izio da compe nsarsi a parte. 

er elementi di formato 15x20 cm. 
EURO CENTOSEDICI E/metro I IG.OO 

166.-1 .2.1 Fornitura e posa in opera di telaio c chiusino in ghisa a grafite sferoida le, 
confor me alle nonne UNI EN 124 e recante la rnarcatura prevista dalla c itati 
norma. rivestito co n vernice bitum inosa, munito di relati va guarniz ione di tenut 
in clastornetro ad alta resistenza, co mpreso le opere murarie ed ogni altro oner 

cl' dare l'opera finita a regola d'arte. 
. lassc B 125 (carico di rottura 125 kN) 

EURO TRE/96 F/chilogrammo 3,l)6 

17 . 1.2 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione 
lamiere, co mposti a semplice disegno geometrico, comp leti di ogni accessorio . 
cerniere. zanche etc. e comp rese le saldature e relative rno lature, tagl i, sfridi e 
igni altro onere. 

EURO TRE/09 t '/chi log ralllmo 3,09 

187. t.J Il'osa iII opera di opere in ferro di cui agli arti. 7. 1.1 e 7. 1.2 per cancelli , ringh iere, 
parapetti, scrrarncnti. mensole. zanche. cravatte ed opere similari, a qualsiasi 
:altezza o profondità comp rese opere provvisionuli occorrenti. opere murarie, l' 
Istesa di a n tiru g~ine nelle p ~rt i da murare e quant'a ltro occor re per da re il lavoro 
completo a perfetta regola d arte . 

EURO DUE/59 t /chilogrammo 2.59 
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i Id i color i ad olio o smalto. Oat7\ in oper a su superfici orizzontali o vertica li, rette 
I lcurve. app licata a pennello o a rullo in due mani. previa pulitura. scartavetratun 
I ·Idelle superfici e quant o a ltro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta rcgok 

d'arte. 
EURO VENTIDUE/80 ~'lrn e t ro 

qu adr ato 

20 J3.S Forma zione dci letto di posa. rinfianco e ricopri mento delle tubazioni di qual siasi 
genere t ' diametro. con mater iale permeabile arido (sabbia o pietri sco minuto), 
proveniente da cava . con elementi di pezzatura non superiori a 30 rnm, co mpresi 
la forn itu ra, lo spandimento e la sistemaz ione nel fondo del ca vo del materiale e 
il costipamento . 

EURO VENTlDU E/30 t !lnètro cubo 

2118 .l.31 Formazione di pozzctto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione 
uarantira con resistenza caratte ristica a compre ssione , non infe riore a Rck 20 

/mm2. spessore pareti 15 cm. esclu so lo scavo a sezione obbligata d 
compensarsi a parte con le voce 18.1.1, compreso il sottofondo perdente formato 
con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di 
a s s a g g i O cavidotti e successiva sigillatura degli stess i con malta cementizia, 

~ 
escl usa la fo rnitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni a ltr 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte 

er pozzctti 40*40*50 cm 
I EURO CENTO VENT IT RE/30 €Iead . 

22 18 2.3A fo m itura e posa in blocco di fonda zione già predisposto e comp ensato a parte di 
pal o rastremato, ricavato. mediante procedimento di larninazione a caldo , da tub 
in acciai" S275JR UNI EN 10025 sa ldati E.R.W. UNI 7091 /92 ; il proce sso di 
laminazione a caldo deve esse re del tipo automatico a cont rollo e lettronico ad un 301 8./ 
ernpcrarura di circa 700 0 C, con saldatura longitudinale interna di no classe (DM 
[4102.'92) a completa pcnctrazione, senza saldature esterne.compreso protezione 
del palo contro la corrosione mediante zincatura a caldo rispondente alle prove di 
cui alla Norma CEI 7.6: in opera compreso foratura asola per passaggio ca vi, 
asola per corsetteria, applica zione di manic otto in acciaio saldato alla base con 
pessore cl rnrn ad una lunghe zza di 400 rnrn applicato nella zona d'incastro e dato 

di messa a terra ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa c 311 :-\ .8 
erfctta regola d'arte. 

0 =139,7 111m; d=80 mm; Sm=3,8 mm; h=10 m 
EURO SEICENTOOI CIOTTO/2 f /cad. 618,2 

23 18.2.8 Posa in ope ra a parete, di mensola per sostegno apparecchio di illuminazion e, di 
qual siasi sagomatura (dir itta o curva) e peso compreso la muratura delle zanch e 
con malta cementizia nonch é 
compl eta ,lqualsiasi altezza. 

ogni altro onere e magistero per dar e l'oper 
32" 1.1 

EURO OTTANTA/SO ~ / ca d . 80.8 

241 8.5.1.2 Fornitura c co llocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico 
etilempropilenico sotto guaina in l'VC, march io CE e di qualità IMQ o 
equi valente, tipo unipol are FG7R 0,6/1 kV in opera fascettat i su fune d 'acciaio gi: 
predisposta. in fo rmaz ione da due o più cavi, compreso ogni onere e magi stero 33 o . 2 .~ 

er dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Sez. 1:<2. 5 mm.l 

EURO DUE /22 f /rnc tro 2,22 

2518.5.IA Fornitura t ' co llocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico 
etil cmprop ilenico sotto guaina in l'Ve. marchio CE e di qualità IMQ o 
equiv alent e, tipo unipolare FG7R 0.611 kV in opera tasccttat i su fune d'acciai o gi: 
pred isposta. in formazio ne da due o più cavi, compreso ogni onere e magistero 

cr dare l'o pera completa a perfetta regola d'arte. 
Scz. 1:< 6 nnn2 34 (', A .-1 

EURO DUE/SI f / rn<.: lrn 

26 18.5. 1.5 Forni tura L' collocaz ione di condutto ri in rame iso lato con elastomero s intetico 
ctilcmpropil cuico sotto guaina in l'V e, ma rchio CE e di qualità 
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rl ~ l () . D. equ.ivak nh:. tipo .unipolare. FG7R 0,6/ 1 k.~ in .opera fascettati. su fune' 
·d accu lo gia predisposta. In formazione da due o piu cav i. compreso ogni onere 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'ane. 
Sa . I x IO mrn,' 

EURO TRE /88 E/metro 3.88 

Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico 
et ilcmpropilc nico sotto guaina in PVC, march io CE e d i qua lità IMQ o 
q U i Va l e n te . tipo unipolare FG7R 0,611 kV in opera fasce ttati su fune d'acciaio gi: 

predisposta . in formazione da due o più cavi , compreso ogni onere e magistero 
er dare l'opera completa a perfetta regola d'arte . ~ 

Sez. I x lo rnrn? 
EURO C INQUE /56 5.56 

Forn itura e co llocazio ne di conduttori in rame iso lato con elastomero s intetico 
etilempropilcnico sotto guai na m PVC, marchio CE e di qualità IMQ ( 
quivalente, tipo unipo lare FG7R 0,611 kV in opera fascettati su fune d'acciaio gi; 

predi sposta. in for maz ione da due o più cavi. compreso ogni onere e magistero 
er dare l'opera comp leta a per fetta regola d'arte. 

Sez. I "( 35 mrn? 
EURO OTTO/80 E/metro 8.S0 

291 8.7.5 Messa a terra per pali e montant i compresa fornitura e co llocazione di disp ersor 
. picchetto di lunghezza J a 1.50 m, di capicorda, di condutto re di co llega mento. 

i sezio ne e lunghezza adeguata e compreso ogni a ltro onere ed acces sorio pe 
dare l'opera completa a per fetta regola d'arte secondo le vigenti nonn e CEI 64.8. 

EURO QUARANTAC INQ UE/20 f /cad. 45,20 

30 18.7.6	 Forni tura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez. 35 mm2 
diametro elementare 1.8 mm): in opera entro scavo g ià pred isposto per la pos 

dei cav ido tti. in intimo contatto con il terreno; comp reso conduttore, di idone 
sezione e lunghezz a, ed accessori anticorrosivi necessari per il suo co llegamcnt 
on pani metall iche da pro tegge re o interconn ctt erc, 

EURO SEI/ 16 f /metro 6. 16 

31 18.8.1.2	 Forn itura e posa in ope ra entro scavo di cav ido tto con marchio IMQ e CE in PVC 
rigido tipo medio autoes tinguente con o senza spirale gialla. con resistenza allo 
schiucr iarnento pari a 450 N, util izzato per la protezione de lle reti elettr iche e 
telefoni che , compreso eventuali pezzi speciali. (raccord i, curve, ecc .), giunzioni, 
quanto altro occo rre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'a rte. 
diametro pari a l l Omm 

EURO DIECI/20 E/metro 10,20 

32"1. 115 Rim ozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli . ecc., co mpres i 
l'accatastamento del materia le utilizzabile ed il carico del mater iale di risulta sul 
assone di raccolta, esc lusi il trasporto a rifiuto cd eventuali opere di ripristino 

p Rconncssc . 
EURO SETTEI4 I E/metro 7.4 1 

quadrat o 

33 6.2.2.4	 Pavimen tazione con matto nelle d'asfa lto. rettangolari o ad onda, pressate SL 

idoneo massetto di calce struzzo cementizio di idoneo spessore da compensars i , 
arte. poste in opera su letto di malta cementizia a secco dosata a 400 kg di 

cemento per metro cubo d i sabbia, compres i i necessari innaffiamenti per dar 
'consistenza al letto di malta e la successiva boiaccatura, con ceme nto puro. e 
co mpreso ogni altro onere per da re il lavoro finito a regola d'arte. 

per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-S R-TP : 
spessor e 5 cm. 

EURO QUA RANTA /3D f /metro 40,30 
qu adrato 

] ·16.4...l	 Forn i tura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa larncl lare UNI EN 156 1 
(ex UNI ISU 185). costruita seco ndo le norme UNI EN 124 c lasse C 250 (caric c 
id i rottura 250 kN). asole ad ampio deflu sso, marchiata a rilievo con: norme di 
riferimento (UNI EN 124). classe eli resistenza (C 250). 

I 
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marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificaz ione: compreso le opere murarie I
ed ( lg lll altro onere per dare l'opera finita a rego la d'arte. 

EURO TR E/IS ( .clJi!ng.r.llllllln 3.1 37 ~\ !' 

I I 
, 50 -\ 3	 Fo rnitura e .posa in opera di caditoia strada le in conglomerato cementizio delle 

[d imensioni di 80x50xSO cm a doppio scomparto con chiusura idraulica. compreso , 
.1mussetto di posa in conglomerato cement izio di spesso re non inferiore a lO cm. 
esc luso SCJ \"O. telaio e griglia in ghisa da compensarsi a parte . 

EURO CENTOV ENTlDUE/20 fic<l daullo 122,2 
[ 

36 13.3.7 2	 I-om ilura e posa di tubazioni di polietil enc alta densità, conformi ai requisiti della 
norma UNI EN 12666. Serie SN 2 destinati al convogl iamcnt o di retlui non in 38A1' 
preSS i o ne per reti c/o fognature interrate e scarichi a mare. l reflui convogliati ' 

e ia libero potranno raggiungere 40"C di temperatura massima permanente. Le
 
ubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate nonn e ed in particolare, il
 

diametro nominale, il marchio di qualità rilasciato secondo UNI-CEIEN 450 Il
 
Società di Certificaz ione riconosciuta . Sono compresi: la formazi one delle
 ~:giunzioni e l'esecu zione delle stesse per saldatura di testa o mediante racco rdi. i
 
hagli e gli sfr idi. la esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione
 
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte ,
 
escluso la formazione del letto di posa e dci rinfianco con materiale idoneo d
 
ornpcnsarsi a parte . 

esterno 315 mm 
- D interno 295,4 rnm, 

EURO QUARA NTACINQ UE170 €jll1 ~ t ro -\5.7 39 ' P. 

40 \1' , 

41 AI' .: 

42 ;\ 1'. 

43 .;\1' 
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1. 18 37AP . 1 IDemoliZione di pavimcntazionc d i qua ls iasi tipo c spessore ( ~~:-~'\t~~" ' 1à?~~~~te SEO ICllOO _o 

'pictramc locale. basolato lavic o o arenario. mattonelle di .as ta lto sf@,'i il{, ~i~ , , o~~m~0 1 5 ~~~~~m 
:1avicu o cemento ccc: ) es eg~ lI to a man~ . marte.1l 0 demolitore o I\ 't'-l sc:R °rlUÙVII .z4 3E 11 71 9~H~m ' 
'compreso l'onere per il tagl io de lla pavrmentaz rone. lo smonto. la Hì1 o ' " .:. ' " 

ot tofondo lino a 25 cm di spessore. il so llevamento su mezzo d i tr 

rnatcna le d i risulta. e l'accatastamento nell'am bito del ca ntiere ad esc lusio 
trasporto a rifiuto da compensarsi a parte. 

EURO VENTlDUE 

3li \ P.2	 IFornitura. trasporto e posa in opera di Menso la a muro forma ta da elementi in
 
~h is a UNI ISO 185. acciaio Ff 360 UNI 78 10, completa d i Lanterna realizzata in
 
I l'esso fusione di a lluminio (UN I 5076 - UNI 5079). di dimensioni pari a: La
 
. .l.5 cm h= 76.0 cm prof> 44 .5 cm. 
La lanterna è composta da un quadr ipode provvisto di sed i per allogg iamento dci 
cavo e lettrico di a limentazione e di un foro d i diam. di 28 mrn per l'attacco al 
sostegno. I l tutto corrispondente per forma. misure, decori e rnodanature varie a l 
particolare all egato al progetto, 
Nel prezzo è compreso il cablaggio elettrico con componenti e marchio [MQ e 
cavi e lettrici con doppi a guarniz ione siliconica ed ogni altro onere e magistero pc 

are l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
EURO QU ATTROCENTOQUARANTANOVE/90 E/eadaul1o .l-l9.90 

39A P.3	 Fornitura. Tra sporto e posa in opera di Palo art istico in ghisa UNI [SO 185 co
 
anima interna in accia io FE 5 I O UN I 78 10 zincata a caldo secondo le norme UNI
 
57.t.5. altezza 2.72 ml, comp leto di una Lanterna. Le lantern e sono composte d 

n quadripode provvisto di sedi per alloggiamento del cavo elettrico di 
al imentazione e di un lo ro di diamodi 28 mm per l'attacco a l sostegno, lampad 
SON tino a 100 W al sodio alta pressione. [I tutto corri spondente per forma, 
nisun, decori e modanature varie al particolare allegato al progetto. 

el prezzo è compreso il cablagg io elettrico con componenti e march io IMQ e 
'avi e lettric i con doppia guarn izione siiiconica, la f1angia di ancoraggio del palo, 
il portcllo in pressofusione di alluminio UNI 5076 ed ogni a ltro onere e magister 

CI' da re l'opera finita a perfe tta regola d'arte. 
EURO DUEMILACINQlJ ECENTOCIN Q UANTADUE/60 é'!l:adauno 2.551.60 

40 APA	 Fornit ura e posa in opera entro scavo di cav idotto con march io IMQ c CE in PVC 
igido tipo medio autoestinguente con o senza spirale gialla, con resistenza allo 

schiacc iamento pari a 450 N, utilizzato per la pro tezione delle reti e lettriche e 
telefo niche. compreso eventuali pezzi speciali, (raccordi, curve, ecc.), giunzioni, e 
quanto altro occo rre per dare l'opera finita e funzio nante a perfetta rego la d'arte. 
diam etro pari a 63 mm 

EURO C[NQUE /67 t'/mctro 5.07 

4 1 \ P.5 Armatura strada le con co rpo in polip rop ilene rinforzato, base in lexan rinforzata e 
.oppa inpo licarbonato trasparente. per montaggio su pali di diametro 42-60mm. 
sia testa palo che a braccio, tipo Philips Malaga SGS IO 1/102 o similare. Forn ita 

osta in opera compresa di lam pada SON-T 150W. allaccio e quant'altr 
necessario per dare l'opera completa e funzionante alla regola dell'arte. 

EURO DUECEN TOSESSA NTAQUATTRO/20 E/cadauno 264.20 

42 P.6	 Co mpenso per la dismissione della tubazione esistente e dell 'impianto elettrico di
 
illuminazione. compreso l'onere per la dism issione di tutti gli ammarr i, gli
 
agganc i. il carico ed il trasporto a rifiuto de l materia le di risulta, compres i nel
 
prezzo gli oneri di accesso alla pubb lica disca rica, compreso nel prezzo ogni altro
 
onere l ~ rnagisterio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
 

EURO OJCIASSETTE/20 fl metro 17,20 

.l3AI' .7	 Rimozione pali illuminazione esistenti. compresa la demolizione del blocco di
 
Iondnzione. il car ico ed il trasporto a rifi uto dc i materi ale d i risulta e del pak
 
stesso. gli oneri di accesso alla pubblica discarica. compreso nel prezzo
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ogni a ltro onere ed magiste ro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. I 

44 AP X 

45 \1' .9 

46AP.1 3 

47 \1' .14 

48AP.15 
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EURO CENTONO VANTACINQU E130 I 
Forni tura. trasporto e posa ll1 opera di cest ino por tarifiut i di altezza 1100 mm, 
pe~ ll di almeno 30 kg costituito di colonnin o cavo di sostegno in ghisa a tre 

I element i e da un contenitore di forma cilindrica in acciaio zincato verni ciato. 
ITutto ancorato a terra con piastra circo lare mediante tasselli , chiu so nella parte 
'al ta con un collarino di forma cil indr ica alla base e sferica al la sommità, il 
l'ontellitorc dovrà essere ribaltab ile ed asportabile volume 35 lt, d iamo 300 rnrn , 

alte zza media 530 rnrn , spesso mm 3, peso 6 kg, stampato a rilievo ed ornato con 
tre serie di fori a disegno flo reale, ancorato al colonnine nella parte inferior 
mediante braccio ornato e nella parte superiore con gancio di fermo. Tutti i 
compon enti metalli ci sono verniciati a forno con polveri termo indurenti pe 
estern i. Compreso di ogni altro onere e magistero per ddare il cestino completo e 
finito a perfetta regola d'arte . 

EURO TRECEN TOS ETT ANT AUN O/83 

Fornitura e co llocazione di LASTR E in pietra segata, a tinta ca lda chiara tip 
Iuormma, a sce lta della D.L., con le superfici a vista lavorate a punti Ilo. Di 
dimen sioni comprese fra cm. 100*35 (o sottomultipli di cm. 1(0), e spessore non 
inferiore a cm. 4. A contorno curvo con bordo esterno del tipo a "toro" secondo i 
di scgn i di progetto. In opera con idoneo co llante, previo spolvero di cemento tipo 
325, con giunti connessi con cemento bianco o co lorato, comunque disposte, 
comprese le occorrenti opere murarie, stuccature, sigillature. tagl i e fr idi, I, 
pulitura finale , l'onere dei pezzi speciali (angoli, curve, ecc.), e quant'altro occorn 

cr dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. 
EURO CE NTO VENTI/ 13 

Sovraprezzo scavi all'articolo 1.1.7 - 1.1.8 per gli oneri derivanti dalla maggiore 
presenza di sottoservizi e allacci trasversal i, intendendos i compensato nel 
sovra p prczzo ogni intervento di modifi ca, adeguamento, ripristino e/o ripara zione 
sia di sottoservizi e allacci trasversali che di preesistenti manufatti di ogni 
~ene re ricadenti nelle sez ioni di scavo, nonchè tutto il maggior impiego di 
Imater ia li e nol i occorrenti compreso inoltre l'onere dell'assistenza per I 

vcntuale sospensione e success iva riattivazione delle eroga zioni connesse ai 
so ttoservi z i intercettati. 

EURO DODI CI/67 

Fornitura e collocazione di gradino retto o curvo in pietra tipo Taormina, 
bocciardata a punta fine, ottenuta da masseIlo, con bacucco all'antica spessore 5 
'm arrotondato, delle dim, min. 110*35* 16 cm, in opera compresa la sigillatura, 
la pulizia e quant'altro occorra per dare l'opera finita e realizzata a perfetta regol 

'arte. 
EURO NO VANTADU E171 

Demoli zione e rimozione panchine esis tenti, compreso nel prezzo il carico del 
n atcrial e demolito ed il trasporto dello stesso a discric a autorizzata. 

EURO DUEC ENTOCINQ UANTA TR E174 

Fornitura, trasporto e posa in opera di panchina "tipo FV group serie Italia" 
costituita da 2 fiancate di sostegno in ghisa con appoggi predisposti pe 
l'ancoraggio al terreno med iante tasselli , unite tra loro da 3 tiranti in acc iaio 
zincato diamet ro rnm.l Z ti Iettat i alle est remità e fissati con dad o e copridad 
lottonati; lungh . 1700 rnm, largh. 640 mrn, altezza no rnrn. peso copp ia fiancate 
~O "g. Seduta e spalliera realizzate mediante doghe ad angoli smussati in legno 
lroko trattato per ambienti esterni di sez ione 55 mm *45mm allogg iate in appos ite 
sedi di scz. 60mm *50mm ricavate nella parte interna delle fiancate . Co mpreso nel 
prezzo ogni altro onere e magistero per dare la panchin a finita a perfett a regol: 
ld'arte. 

EURO NOV ECENTOQ UARANTANO VE/47 I 
IFornitura l' col locazione di fon tanella in ghisa tipo Milano, colonna e capp ello , 
'Sèl.iOne quadra. vasca di racco lta con griglia per appogg io contenitori, rub inetto in 
ottone contro il colpo d'ar iete, raccordi di adduzione e scar ico, compreso 
lICl1 lleganlL'nto idraulici per alimentazione è scarico, 

t cadauno I l ) ~ ' ( .-' 

5 11\ 

52 ,\ 
E/cadauno 371 ,83 

53 \ 

E/mctro 120.1 3 
quadrato 

I . 

tlmetro cubo 12,67 

~'Imc tro 92,71 

f /cadaullo 25 3,74 

f lcadaullo 

50 ;\ 1' 17 
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_._ .... _._ L_____ D E S CRIZI O N E ~_ _Un~~l~_~ i sur,1 Prezzo Unit 
c ompreso tubo di alimentazione in ploetilcne d32 e tubo di scarico lino a lla 
Icadnll)ia in P\'C, compreso opere murarie. 
IA I,ezl.u 1-+ IO mrn, peso >= 120 kg. 

EURO NO VECENTOC rNQUANTA/76 ~· ! cada ll ll() l))O .76 

Forn itura. trasporto e posa in opera di dissuasore stradale in ghisa di altezza I 100 
111 11 1. peso di almeno 20 kg , base di 14 5 rnm, costituito da un co lonnina cavo in 
uhisu a tre clementi , dotato in sommità di due anelli diametralmente opposti pc 
l'eventuale aggancio di catene . Tutto ancorato a terra con piastra circola r 
mediant e tasselli, chiuso nella parte alta con un collarin o di forma cilind rica ali 
base c sferica alla sommità. Compreso di ogni altro oner e e magistero per dare il 
dissuasore completo e finito a perfetta regola d'arte . 

EURO CENTO SETT ANTAQ UAl'TR O/SO f !cadaUl1lJ 174.S0 

-ornirura. trasporto e posa in opera di griglia per alberi certi ficata [SO 9001 /2000 , 
:71 ,83 di forma quadrata con asole disposte a raggiera ed ulteriori fori disposti lungo il 

ordo perimet rale. cos tituita da n.8 clementi comp onibili uniti mediante staffe 
ullonate in ghisa inserite in apposite sedi. Dim. esterne 1200* 1200 mrn , peso 96 

.g. altezza griglia rum 25. Il tutto compreso ogni altro onere c magistero per dare 
l'opera finita e realizzata a perfett a regola d'arte. 

EURO TR ECENTOS E1TANTAD lJE/46 f !caLlallllO 372.-l6 

53 A,P .20 Realizzazi one di fornitura idrica in cassetta metallic a chiu sa posta su palett 
all'uopo realizzato, per uso manuten zione stradella a partire dalla esistente 
conduttura comunale con tubazion e in pead ti 20 PN 16 posta su letto di sabbia 
conforme alle norme UNI 76 11-76 e 76 15-7 6 qual siasi sia la lunghezza del tratto, 

:0, 13 compreso i pezzi speciali per il collega mento al pozzetto di distr ibuzione escluso 
allaccio alla esistente tubazione di appresarnento da compensarsi a parte, 
compreso il letto di posa ed il rinterro dello stesso con sabbia, il trasporto a rifiuto 
del materiale di risulta , compre so di canna tlessibile della lunghezza di mi 30 .00. 
Compreso altre sì quant 'altro occorra pere eseg uire il lavoro a perfetta l'ego I 
d'arte . 

EURO CINQUEC ENTOQUARANTATRE f !cada UllO ) 43 ,00 

:,67 GALLO DORO (M E) lì 
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